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Sicherheit C221 CD-Player r^ox 



0 Sicherheit 



0.1 Symbole 

CAUTION Hazardous laser and electromagnetic radiation when 
open! 

ATTENTION Rayonnement laser et electromagnetique dangereux en 
cas d’ouverture du couvercle! 

ACHTUNG Gefahrliche Laser- und elektromagnetische Strahlung im 
gedffneten Zustand. 

ADVARSEL Usynlig laserstraling ved abning nar 

sikkerhedsafbrydere er af funktion, ungda udsaettelse 
for straling. (DK) 

VAROITUS Laitteen kayattaminen muulla kuin tassa kayttoohjeessa 
mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuuslokan I ylittavalle nanakymattomalle 
lasersateilylle. (SF,SE) 

VARNING Om apparaten anvands pa annat satt an i denna 

bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstraining, som overskrider gransen for 
laserklass 1 . 

AVARSEL Usynlig laserstraling nar deksel apnes. Unnga 
eksponering for stralen. (N) 



Achtung: 

Urn die Gefahr des elektrischen Schiages zu vermeiden, entfer- 
nen Sie keine Abdeckung (oder Ruckwand). 

Uberlassen Sie die Wartung und Reparatur dem qualifizierten 
Personal. 



Dieses Symbol warnt vor „gefahrlicher Spannung" innerhalb des 
Gerates. Die Spannungsgrosse kann bei Beruhrung zu einem 
elektrischen Schlag fuhren. 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die beigelegte Dokumenta- 
tion wichtige Hinweise fur Betrieb und Wartung beinhaltet. 



Achtung: Vorsichtsmassnahmen bei Handhabung 
elektrostatisch entladungsgefahrdeter Bauelemente beachten! 
Siehe Punkt 0.5 „ESD“. 









R^OX 



C221 CD-Player 



Sicherheit 



0.2 Installation, Betrieb und Entsorgung 

Gerat und Zubehor sind nach dem Auspacken auf allfallige 
T ransportschaden zu untersuchen. 

Ein Gerat, das mechanische Beschadigungen aufweist Oder in 
welches Flussigkeit Oder Gegenstande eingedrungen sind, darf 
nicht ans Netz angeschlossen warden. 




Fur den Netzanschluss ist das mitgelieferte Netzkabel zu verwen- 
den. Vor Anschluss des Netzkabels ans Netz mussen die Strom- 
versorgungswerte und die Anschlusswerte des Gerates (Netz- 
spannung, Netzfrequenz) uberpruft warden. Die im Gerat einge- 
setzten Sicherungen mussen den in den Technischen Daten 
spezifizierten Angaben entsprechen. 

Ein Gerat mit einem dreipoligen Netzstecker (Gerat der Schutz- 
klasse I) muss mit dem Schutzleiter der Strominstallation verbun- 
den warden (fur Danemark gelten Starkstrombestimmungen, 
Abschnitt 107). Der im Gerat eingebaute dreipolige Apparate- 
stecker muss mit einem Kabelstecker Bauart lEC 320 / C13 
(Kaltapparatestecker mit weiblichen Kontakten) nach unten- 
stehendem Schema angeschlossen warden: 



O'- "D 



Sicht auf die Steckkontakte des Kabelsteckers 



L... Polleiter 
N ... Neutralleiter 
PE ... Schutzleiter 



braun US - Standard: 

hellblau 

gelb/grun 



schwarz 

weiss 

grun 



Bei der Installation des Gerates muss vermieden werden, 
dass: 

• das Gerat Feuchtigkeit Oder iibermassiger Warmestrahlung von 
Warmequellen (Heizgerate, Heizungen) ausgesetzt wird, 

• durch schlechte Luftzirkulation ein Warmestau entstehen kann, 

• die Beluftungsoffnungen des Gerates blockiert Oder abgedeckt 
werden. 

Das Gerat und die Verpackung darf nur sachgerecht entsorgt 
werden. 



0.3 Wartung und Reparatur 



Ein Eingriff in das Gerat darf nur vom Fachpersonal unter Ein- 
haltung der geltenden Vorschriften vorgenommen warden. 

Vor Entfernen von Gehauseteilen muss das Gerat ausgeschaltet 
und vom Netz getrennt warden. 

Bei geoffnetem, vom Netz getrenntem Gerat durfen Teile mit 
gefahrlichen Ladungen (z. B. Kondensatoren) erst nach deren 
kontrolliertem Entladen und heisse Bauteile (Leistungshalbleiter, 
Kuhikorper etc.) erst nach deren Abkuhlen beruhrt warden. 

Bei Wartungsarbeiten am geoffneten, unter Netzspannung ste- 
henden Gerat durfen keine blanken Schaitungsteiie und metaiie- 
ne Halbleitergehause weder direkt noch mit einem nichtisoiierten 
Werkzeug beruhrt warden. 

'*■ Zusatzliche Gefahren bestehen bei unsachgemasser Hand- 
habung besonderer Komponenten: 

• Explosionsgefahr bei Lithiumzelien, elektrolytischen Konden- 
satoren und Leistungshalbleitern, 

• Strahlungsgefahr bei Lasereinheiten (nichtionisierend), 

• Veratzungsgefahr bei Anzeigeeinheiten (LCD) und Kompo- 
nenten mit flussigem Elektroiyt. 

Fur Wartungsarbeiten und Reparaturen der sicherheitsrelevanten 
Teiie des Gerates darf nur Ersatzmaterial nach Hersteller- 
spezifikation verwendet warden. 

Das Gerat muss ordnungsgemass und regelmassig gewartet und 
somit in sicherem Zustand erhalten werden. Bei ungenugender 
Wartung Oder bei Anderungen der sicherheitsrelevanten Teile des 
Gerates erlischt die entsprechende Produktehaftung des Flerstel- 
lers. 
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0.4 Storaussendung und Storfestigkeit 

Das Gerat entspricht den Schutzanforderungen auf dem Gebiet 
der elektromagnetischen Phanomene, die u.a. in den Richtlinien 
89/336/EWG und FCC, Part 15 aufgefuhrt sind: 

1 . Die vom Gerat erzeugten elektromagnetischen Aussendungen 
sind soweit begrenzt, dass ein bestimmungsgemasser Betrieb 
anderer Gerate und Systems mdglich ist. 

2. Das Gerat weist eine angemessene Festigkeit gegen elektro- 
magnetische Storungen auf, so dass sein bestimmungsge- 
masser Betrieb mdglich ist. 

Das Gerat wurde getestet und erfullt die Bedingungen der EMV- 
Standards, die fur Bereiche Wohnung, Buro und leichte Industrie 
ausgelegt sind. Die Limiten dieser Standards gewahrleisten mit 
einer angemessenen Wahrscheinlichkeit sowohl einen Schutz der 
Umgebung, wie auch entsprechende Storfestigkeit des Gerates. 
Eine absolute Garantie, dass keine unerlaubte elektromagneti- 
sche Beeintrachtigung wahrend des Geratebetriebes entsteht, ist 
jedoch nicht gegeben. 

Urn die Wahrscheinlichkeit solcher Beeintrachtigungen 
mdglichst auszuschliessen, sind u.a. folgende Massnahmen 
zu beachten: 

• Installieren Sie das Gerat nach Angaben in der Bedienungs- 
anleitung, verwenden Sie das mitgelieferte Zubehor. 

• Verwenden Sie im System und in der Umgebung, in denen das 
Gerat eingesetzt ist, nur solche Komponenten (Aniagen, 
Gerate), die ihrerseits die Anforderungen der obenerwahnten 
Standards erfullen. 

• Sehen Sie ein Erdungskonzept des Systems vor, das sowohl 
die Sicherheitsanforderungen (Erdung der Gerate Schutz- 
klasse I mit einem Schutzleiter muss gewahrleistet sein), wie 
auch die EMV-Belange berucksichtigt. 

• Benutzen Sie abgeschirmte Kabel fur die Verbindungen, fur 
welche eine Abschirmung vorgesehen ist. Achten Sie auf 
einwandfreie, grossflachige, korrosionsbestandige Verbindung 
der Abschirmung zum ensprechenden Steckeranschluss resp. 
zum Steckergehause. Beachten Sie, dass eine nur an einem 
Ende angeschlossene Kabelabschirmung als eine Sende- 
resp. Empfangsantenne wirkt ( z.B. bei wirksamer Kabellange 
von 5m oberhalb von 10 MHz ) und dass die Flanken der 
digitalen Kommunikationssignale hochfrequentige Aus- 
sendungen verursachen (z.B. LS Oder HC-Logik bis 30 MHz). 

• Vermeiden Sie die Bildung von Stromschlaufen Oder vermin- 
dern Sie deren unerwunschte Auswirkung, indem Sie die 
Flache der Schlaufe moglichst klein halten und den in der 
Schlaufe fliessenden Storstrom durch Einfugen einer zusatzli- 
chen Impedanz (z.B. Gleichtaktdrossel) reduzieren. 
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0.5 Elektrostatische Entladung (ESD) 
bei Wartung und Reparatur 

Viele IC und andere Halbleiter sind empfindlich gegen 
elektrostatische Entladung („ Electrostatic Discharge", ESD). 
Unsachgerechte Behandlung der entsprechenden Komponenten 
bei Wartung und Reparatur kann deren Lebensdauer drastisch 
vermindern. 

I*' Bei der Handhabung der ESD-empfindlichen Komponenten 
sind folgende Hinweise zu beachten: 

MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektro- 
statische Ladungen. Jeder Kontakt der Elementanschlusse 
ist unbedingt zu vermeiden. Anschlusse durfen nur beruhrt 
werden, wenn das Handgelenk geerdet ist. Als Arbeits- 
unterlage eine geerdete, leitende Matte verwenden. 
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1 Technische Kurzbeschreibung 



1.1 Tasten und Display 



(l) bis C§) Display: 

• READY — die LED leuchtet grun, der CD-Player befindet sich 
im Pause-Modus. 



• Das Feld TRACK zeigt die Nummer des Titels. 

• Das Feid INDEX zeigt die Nummer des Untertitels (Index). 

• DieFelderMIN undSECzeigen Minuten und Sekunden des Titels. 

• Das Feld FRAMES zeigt im Pause-Modus die Frames 
(75 Frames = 1 Sekunde) 



Remaining Time — Anzeige der verbleibenden Zeit 

Die verbleibende Zeit des aktuellen Titels wird angezeigt - abstei- 
gend zahlend, durch ein Minuszeichen dargestellt. 

Durch Drucken der Taste wird die schon gespielte Zeit ( Elapsed 
Time) des aktuellen Titels angezeigt - aufsteigend zahlend. 

( 13 ^! Fader — Faderstart (Ferngesteuertes Spielen) 

Durch Schliessen des Kontaktes an der parallelen Schnittstelle 
erfoigt der Fader-Start. 

Der CD-Player wechselt in den On-Air-Modus und beginnt zu 
spielen. Die Tastatur wird gesperrt. Nur die Funktionen R.TIME, 
A.PAUSE und A.CUE konnen aktiviert warden. 



(^4) Auto-Pause — Selbsttatiges Wechsein in den Pause-Modus 

Der CD-Player spielt den aktuellen Titel zu Ende und wechselt in 
den Pause-Modus. 

(15) Auto-Cue — Positionieren auf den Modulationsbeginn 

^ Der CD-Player spielt die Titel nicht vom physischen Start, sondern 
erstvom Modulationsbeginn. 



,(g; Load — CD einlegen 

Die CD-Schublade wird ausgefahren bzw. eingefahren. 



( 9 Play — Spielen von CDs 

Die CD wird von der aktuellen Position des Lasers gespielt. 



ff') Ziffemtasten — Anwahlen von bestimmten Titeln 

Auf den Ziffemtasten ist die Nummer des Titels, der gespielt 
warden soil, einzugeben; danach ist die gewunschte Funktion Play, 
Pause Oder Index zu wahlen. 



(iy Index — Spielen von Indices 

^ Der Laser positioniert auf den nachsten Index des aktuellen Titels. 
Auf den Ziffemtasten ist die Nummer des Indexes, der gespielt 
warden soil, einzugeben. 
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(Sj Pause — Spielen unterbrechen 

Der CD-Player unterbricht das Spielen und wechselt in den 
Pause-Modus. Durch Drucken der Taste PLAY erfoigt die Wieder- 
gabe der CD von der aktuellen Position aus. 

(1^ Next — Wahlen des nachsten Titels 

Kurzes Drucken der Taste. Der CD-Player positioniert auf den 
nachsten Titel. 

Taste gedruckt halten. Die folgenden Titel werden hochgezahit, 
hochstens bis zum letzten Titel. 

Der Play- Oder Pause-Modus bleibt erhalten. 

Previous — Wahlen des vorherigen Titels 

Kurzes Drucken der Taste PREVIOUS. Der CD-Player positioniert 
auf den Anfang des aktuellen Titels. 

Zweimaliges kurzes Drucken der Taste. Der vorherige Titel wird 
gespielt. 

Taste gedruckt halten. Die Titel werden absteigend gezahit, 
hochstens bis zum ersten Titel. 

Der Play- Oder Pause-Modus bleibt erhalten. 

Scan » und Scan « — Suchen eines bestimmten Bereiches 
Nur im Play-Modus zu aktivieren. 

Drucken der Taste SCAN » , wenn vorwarts gesucht werden soil 
und der Taste SCAN « , wenn ruckwarts gesucht werden soil. 
Je nach Dauer des Tastend rucks erhoht sich die Abspielgeschwin- 
digkeit. 

(s) + Cue-Punkt setzen — Shift-Modus 
Nur im Pause-Modus zu aktivieren. 

Durch Drucken derTasten SCAN » Oder SCAN « wird in den 
Shift-Modus gewechselt. Die Stummschaltung (Mute) wird aufge- 
hoben, und eine Sequenz (250 ms - 500 ms) wird endlos gespielt. 

Durch jedes weitere Drucken der Tasten wird der Endpunkt der 
Sequenz um 2 Frames verschoben. Taste gedruckt halten bewirkt 
PI.AY vorwarts Oder entsprechende Sprunge ruckwarts. Nach 
dem Loslassen wird die aktuelle Sequenz endlos gespielt. Durch 
Drucken der Tasten PLAY Oder PAUSE wird der Shift-Modus 
verlassen und der Cue-Punkt gesetzt. 

[2j) Start-Review — Spielen nur bei gedriickter Taste 

Diese Funktion ist nur im Pause-Modus zu aktivieren. 

Die CD wird gespielt, solange die Taste gedruckt bleibt. Beim 
Loslassen dieser Taste nimmt der Laser exakt die Position ein, die 
er vor dem Drucken der Taste innehatte. 

End-Review — Spielen einer Sequenz vor dem Titelende 
Nur im Pause-Modus zu aktivieren. Der CD-Player spielt eine 
Sequenz von 6 Sekunden Lange, gemessen vom Ende des aktuel- 
len Titels. Der Laser nimmt exakt die Position ein, die er vor dem 
Drucken der Taste innehatte. 

Last-Cue — Positionieren auf den Cue-Punkt 

Durch DrOcken der Taste positioniert der Laser auf den letzten 
Cue-Punkt und wechselt in den Pause-Modus. 
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1 .2 Anschlussfelder 

24 Symmetrischer Ausgang (XLR) linker Kanal 

25 Symmetrischer Ausgang (XLR) rechter Kanal 

26 Asymmetrischer Ausgang (CINCH) analog stereo 

27 Digitale Ausgange (CINCH) 

28 Netzanschluss 

29 Netzschalter 

30 Parallel Remote 

31 Serial Remote Bus 

1.2.1 Steckerbelegung 

XLR Buchsen, lEC 268-14: 

1 Audio-Masse 

2 A-Leitung (heiss) * 

3 B-Leitung (kalt) * 

* Die Leitung ist «heiss», wenn die XLR-Buchsen 
asymmetrisch beschaltet warden 



PAUSE 

PLAY L. CUE FADER START 




Parallel Remote: 

1 Power 

2 IMP Return 

3 Faderstart 

4 no 

5 IMP LCue 

6 IMP Pause 

7 IMP Start 

8 +5V STBY 

9 GND(OV) 

10 no 

1 1 Ruckmeldung READY 

12 no 

13 GND Return 

14 Ruckmeldung ON AIR 

15 nc 




SERIAL REMOTE 

Beide Buchsen sind parallel geschaltet. 



Serial Remote 

1 nc 

2 OV-extern 

3 TXD 

4 +5V extern 

5 RXD 

6 V PYRAMIDE 

7 OV-intern 

8 nc 
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1.3 Technische Daten 



Technologie 


1-bit Differential-mode 

Bitstream-Wandlung mit kanalweise 
getrennten D/A-Wandlern 


Frequenzgang 


±0,2dB (20Hz ... 20kHz) 


Klirr und Rauschen 


<0,006% (-84dB) (20Hz ... 20kHz) 


Storspannungsabstand; 


linear (20Hz ... 20kHz) 


>90dB 


lEC 179A gewichtet 


>95dB 


Ubersprechdampfung 


>-80dB (20Hz ... 20kHz) 


Ausgange 


bez. OdB Modulation 


ANALOG OUT (CINCH L, R) 


2.0V/Ri <200Ohm, Pegel fix 


DIGITAL OUT (2 X CINCH) 


SOOmV pp/Ri= 75 Ohm 
SPDIF Consumer Protokoll 


LINE OUT (XLR L, R) 


Pegel intern einstellbar im Bereich: 
+2 ... +19dBm 

RLast = 600 Ohm, symmetrisch 
Ri <50 Ohm 


Kanalgleichheit 


<0,1dB 


Mono-Kompatibilitat 


durch kanalweise separate D/A-Wandler 
gewahrleistet 


Oversampling 


256-fach 


De-Emphasis 


50 Oder 1 5ps (aut. umgeschaltet) 


Startzeit aus PAUSE 


<0,3s 


Cue-Genauigkeit 


max. +26, 6ms (+2/-0 frames) 


Cueing-Zeit 


<25s 


Schwelle fur CUE-to-music 


uber 8 interne DIP-switches vorwahibar 
im Bereich: -18 ... -66dB 

Werkseinstellung: -54 dB 


Pause-Loop Shifting 


Impulsbefehl: 2 Frames Verschiebung 
Dauerbefehl: vorwarts = PLAY 

ruckwarts 75 Frames/s 


Piay-Scanning 


Impulsbefehl; 1-sec Sprung 
Dauerbefehl: 10 ... 50 x Play-Geschw. 
in 2 Stufen 


Tastenfunktionen 


LOAD, PLAY, PAUSE 
START /END REVIEW 
SOAN «, » 

lOerTastenfeld, NEXT, PREVIOUS 

REMAIN. TIME, FADER, AUTO-PAUSE, 
AUTO-OUE, LAST CUE, INDEX 


Netzschalter 


Kippschalter auf der GerSteruckseite 



Anzeigefeld Numerische Anzeigen generell als grune 

7-Seg. LED-Ziffern 
Je 2-stellig fur TRACK, INDEX 
Zeitanzeige 6-stellig fur Track-Time 
in MIN, SEC, FRAMES 
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Betriebsarten-Anzeige 



Einzel-LED Anzeigen fur 



Fernbedienung: 

(Schnittstellen) 



ON AIR , Schriftzug rot 
ON LINE , Schriftzug gelb 
READY , Schriftzug grun 



REMAIN. TIME, 

FADER, 

AUTO-PAUSE, 

AUTO-CUE, 

Deemphasis, 



gelb 

rot 

rot 

gelb 

Punktanzeige grun 



seriell, 9600 Baud, bidirektional 
parallel 15-p. D-Buchse fur 
Faderstart, PU\Y, PAUSE, LAST CUE 



Stromversorgung: 
(intern umsteckbar) 



Sicherheitsstandard 



230V: 198 ... 253 VAC, 50 ... 60Hz, 20W 
115V: 100 ... 120VAC, 50 ... 60Hz, 20W 

Netzkabel abnehmbar, uber 3-pol. 
Geratestecker mit Schutzerdung 

EN 60065/1 EC65 Klasse I 



EMV-Standard 



EN 50081 - 1 
EN 50082 - 1 



Sicherungen 



Betriebsbedingungen 



Abmessungen (BxHxT) 



100 ...120VAC: 500mA T 
198 ... 253VAC: 250mA T 

Temp.-Bereich: +10 ... +40°C 
Luftfeuchtigkeit nach DIN 40040, Klasse F 

ohne Rack-Montagewinkel 
440 X 106 X 366mm 



Gewicht (Masse) 



9,0 kg netto, 11,5kg brutto 



Anderungen vorbehalten. 
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2 Bedienung 



2.1 Inbetriebnahme 




Gehen Sie wie foigt vor: 

«•' XLR-Kabel an die symmetrischen Oder 

CINCH-Kabel an die asymmetrischen Analog- 
Output-Buchsen anschliessen. 

Soil eine digitale Verbindung hergestellt werden, so ist dafur 
eine der digitalen CINCH-Buchsen zu verwenden. 

Kontrollieren Sie, ob der CD-Player auf die bei Ihnen vor- 
handene Netzspannung eingestellt ist. Siehe Kapitel 4 
„Funktionsbeschreibung, Servo Board". 

CD-Player mit dem beiliegenden Netzkabel ans Netz 
anschliessen. 
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Power on — CD-Player einschalten 

<•- DrOcken Sie den Kippschalter auf der Riickseite des CD- 
Players in die Position ON. 

Nach einer kurzen Phase der Initialisierung wird auf dem Display 
die Meldung „no disc" ausgegeben. 

Der CD-Player Ist spielberelt. 



2.2 Voreingestellte Funktionen 



Vier leuchtende LEDs in der untersten Zeile des Displays zeigen 
an, dass die folgenden Funktionen nach dem Einschalten 
werksseltig voreingestellt und aktiviert sind: 

• R.TIME 

• FADER 

• A. PAUSE 

• A.CUE 



Durch Drucken der jewelligen Tasten sind diese Funktionen zu 
deaktivieren. 
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DIP-Schalter 

Ob die einzelnen Funktionen nach dem Einschalten des CD- 
Players aktiviert sind Oder nicht (Einschaltzustand), kann gerate- 
intern mit DIP-SchdItern vorgewahit werden. 

Obergeben Sie das Gerat einem Fachhandler, wenn die vorein- 
gestellten Funktionen verandert werden solien. Vor dem Offnen 
des Gehauses muss das Gerat vom Netz getrennt werden. 

Siehe Kapitel 4 „Funktionsbeschreibung, Converter Board". 
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2.2.1 Display: 

• READY — die LED leuchtet grun, der CD-Player befindet sich 
im Pause-Modus. 

• Das Feld TRACK zeigt die Nummer des Titels. 

• Das Feld INDEX zeigt die Nummer des Untertitels (Index). Falls 
die benutzte CD nicht in Indices unterteilt ist, wird der Index 1 
angezeigt. 



• Die Felder MIN und SEC zeigen Minuten und Sekunden des 
Titels. 



• Das Feld FRAMES zeigt im Pause-Modus die Frames 
(75 Frames = 1 Sekunde). 
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2.2.2 Remaining Time — Anzeige der verbleibenden Zeit 

Die LED der Taste R.TIME leuchtet gelb; die Funktion ist aktiviert. 

• Remaining Time — Dynamische Anzeige der noch verbleiben- 
den Zeit des aktuellen Titels (absteigend zahlend, durch ein 
Minuszeichen dargestellt). 

Drucken Sie die Taste R.TIME, um die schon gespielte 
Zeit (Elapsed Time) anzeigen zu lessen. 




• Elapsed Time — Dynamische Anzeige der schon gespielten 
Zeit des aktuellen Titels (aufsteigend zahlend). 

Die Remaining Time-Anzeige wird dadurch deaktiviert, die LED 
erlischt und auf dem Display wird die gespielte Zeit angezeigt. 
Durch erneutes Drucken der Taste R.TIME wird in die Remaining 
Time-Anzeige gewechselt. 
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2.2.3 Fader — Faderstart (Ferngesteuertes Spielen) 

On-Air-Modus 

Ober die parallele Schnittstelle kann eine Fader-Funktion aktiviert 
werden, die es ermoglicht den CD-Player ferngesteuert zu starten 
und zu spielen. In diesem Fall sind keine manuellen Steuereingriffe 
moglich. 



Schliessen Sie fur den Fader-Start den Kontakt an der 
parallelen Schnittstelle. 

Sieheim Kapitel 1.1 „Technische Kurzbeschreibung, Parallel 
Remote." 
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Der Fader-Start erfoigt, der CD-Player wechselt in den On-Air- 
Modus und beginnt zu spielen. Die Tastatur wird gesperrt. Nur 
die Funktionen R.TIME, A.PAUSE und A.CUE konnen bedient 
werden. 

Auf dem Display wIrd folgendes angezeigt: 

• ON AIR — die LED leuchtet rot und zeigt, dass der Kontakt 
fur den Fader-Start geschlossen ist. 

• ON LINE — die LED leuchtet gelb, der CD-Player befindet 
sich im Play-Modus. 

• Die LED der Taste FADER leuchtet rot und zeigt, dass die 
Funktion aktiviert ist. 



Deaktivieren des On-Air-Modus 

Offnen Sie den Fader-Kontakt an der parallelen Schnittstelle. 

Der On-Air-Modus wird verlassen und die gesperrte Tastatur wird 
wieder freigegeben. 
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2.2.4 Auto-Pause — SelbsttMiges Wechsein in den 
Pause-Modus am Titeiende 

Die LED der Taste A.PAUSE leuchtet rot; die Funktion ist akti- 
viert. 

Der CD-Player spielt den aktuellen Titel zu Ende und wechselt in 
den Pause-Modus. Das Display zeigt den nachsten Titel: 




READY — die LED blinkt grun; der CD-Player befindet sich im 
Pause-Modus. Die blinkende LED signalisiert, dass der CD- 
Player sIch nicht auf dem Cue-Punkt befindet. 

Drucken Sie die Taste A.PAUSE. 

Die Funktion wird deaktiviert, das LED geloscht, und der CD- 
Player spielt uber das Titeiende hinaus. 



Pause-Modus am Indexende 



'*■ Halten Sie die Taste A.PAUSE gedruckt und drucken Sie 
die Taste INDEX. 




Der CD-Player spielt den aktuellen Index zu Ende und wechselt in 
den Pause-Modus. Die LED von A.PAUSE blinkt. 

2.2.5 Auto-Cue — Positionieren auf den Modulationsbeginn 

Die LED der Taste A.CUE leuchtet gelb; die Funktion Auto-Cue 
ist aktiviert. 

Der CD-Player spielt die Titel nicht von dem physischen Start, 
sondern vom Modulationsbeginn. Der Suchvorgang wird auf dem 
Display gezeigt. 

Drucken Sie die Taste A.CUE. 

Die Funktion ist deaktiviert, und die LED der Taste A.CUE 
erlischt. Die Titel werden vom physischen Start gespielt. 




2.2.6 Stop-Funktion 

Der Stop-Zustand des CD-Players ist wie foigt zu erreichen: 

<*■ Drucken Sie zuerst die Taste Null, dann die Taste PLAY. 
Alternativ konnen PAUSE Oder INDEX gedruckt werden. 

Der Disc-Motor kommt zum Stilistand. Der Laser wird ausge- 
schaltet; die Geratefunktionen sind jederzeit wieder aktivierbar; 
das Inhaitsverzeichnis der CD bleibt erhalten. 

Das Display zeigt den Stop-Zustand. 
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2.3 Spielen von CDs 




2.3.1 Load — CD einlegen 

i*- Drucken Sie die Taste LOAD 
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Die CD-Schublade wird ausgefahren. Auf der Anzeige wird die 
Auffordemng „load disc" ausgegeben. Gehen Sie wie foigt vor: 

f*- CD einlegen 

Taste LOAD drucken Oder 

leicht gegen die gedffnete Schubladenfront drucken. 

Daraufhin wird die Schublade geschlossen. Der CD-Player liest 
die CD und befindet sich am Anfang des ersten Titels. 

Vorsicht: Greifen Sie nicht in die sich schliessende Schublade. 
Sie konnten sich dabei verletzen. Kann die Schublade nicht 
ordnungsgemass verschlossen warden, offnet sie sich selbsttatig 
nach zwei bis drei Sekunden. Die Schublade kann auch durch 
Drucken der LOAD-Taste gedffnet warden. 



2.3.2 Play — Spielen von CDs 
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Drucken Sie die Taste PLAY. 

Der erste Titel (Track) der CD wird gespielt. Das Display zeigt: 
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• ON LINE — die LED leuchtet gelb, der CD-Player befindet sich 
im Play-Modus. 

• Die obere Zeile zeigt die Nummer des gespielten Titels und 
Indexes. 

• Die Felder MIN und SEC zeigen die noch verbleibenden 
Minuten und Sekunden des Titels. 

Die Ziffemtasten — Anwahlen von bestimmten Titein 

Wollen Sie einen bestimmten Titel spielen, so 1st dieser mit den 

Ziffemtasten anzuwahlen. 

Annahme: Der CD-Player befindet sich im Play-Modus, ein 

beliebiger Titel wird gespielt. 

• Drucken Sie die Taste mit der Nummer des Titels, den Sie 
spielen wollen. Bei Titein mit einer zweistelligen Nummer sind 
zuerst die Zehner, dann die Einer einzugeben. Das Beispiel 
auf der nachsten Seite zeigt, dass die Zifferntaste 7 ein- 
gegeben wurde. 
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Das Display zeigt: 

• Die Nummer des gewahiten Titels wird fur vier Sekunden im 
Feld TRACK angezeigt. Das Feld INDEX wird geloscht, die 
ubrigen Felder mit der Zeitanzelge bleiben erhalten. 

• DrOcken Sie die Taste PLAY; der gewahite Titel wird gespielt. 
Falls innerhalb von vIer Sekunden kein Drucken der Taste 
PLAY erfoigt, wird die Funktion nicht ausgeftihrt und der 
Ausgangszustand wird wieder hergestellt. 




INDEX 



2.3.3 Index — Spielen von Indices 

Die Titel einer CD konnen in Untertitel eingeteilt sein, die als 
Index bzw. Indices bezeichnet werden. 

Annahme: Der CD-Player befindet sich im Play-Modus. 



(«■ Drucken Sie die Taste INDEX. 
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Der Laser wird auf den nachsten Index des aktuellen Titels 
positioniert und spielt ihn. 

1st die benutzte CD nicht in Indices unterteilt, so wird kurz die 
Fehlermeldung „Error“ ausgegeben. Falls der gewahite Index 
nicht existiert, so wird auf den letzten Index des aktuellen Titels 
positioniert. 

Flaben Sie die Taste INDEX im Pause-Modus gedriickt, so wird 
ebenfalls auf den nachsten Index positioniert bzw. die gleiche 
Fehlermeldung ausgegeben, der Pause-Modus wird beibehalten. 

Die Zifferntasten — Anwahlen von bestimmten Indices 

Das Anwahlen von bestimmten Indices kann sowohl im Play- als 
auch im Pause-Modus erfolgen; der aktuelle Modus bleibt 
erhalten. 

Drucken Sie die Taste mit der Nummer des Indexes, den 
Sie spielen wollen. 

Die Nummer des gewahiten Indexes wird fur vier Sekunden im 
Feld TRACK angezeigt. 

(•- Drucken Sie die Taste INDEX; der gewahite Index wird 
gespielt. 

Falls innerhalb von vier Sekunden kein Drucken der Taste INDEX 
erfoigt, wird die Funktion nicht ausgefuhrt und der Ausgangszu- 
stand wird wieder hergestellt. 
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2.3.4 Pause — Spielen unterbrechen 

Der CD-Player befindet sich im Play-Modus. 

DrCicken Sie die Taste PAUSE. 

Der CD-Player unterbricht das Spielen und wechselt in den 
Pause-Modus. Das Display zeigt: 

• READY — die LED blinkt grun; der CD-Player befindet sich im 
Pause-Modus. Die blinkende LED signalisiert, dass der 
CD-Player sich nicht auf dem Cue-Punkt befindet. 

• Die Frames werden im entsprechenden Feld angezeigt. 

• Die Werte in den ubrigen Feldern bleiben unverandert. 



Aufheben der Pause — Weiterspielen 



DrCicken Sie die Taste PLAY. 



Daraufhin wird die CD wieder gespielt; der CD-Player wechselt in 
den Play-Modus. Die Wiedergabe erfoigt von der aktuellen 
Position aus, die der Laser vor dem Aufrufen der Pause-Funktion 
innehatte. 
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Anwahlen von bestimmten Titein — Verbleiben im 
Pause-Modus 

Sie wollen einen bestimmten Titel anwahlen, diesen aber nicht 
spielen, sondern den Titel im Pause-Modus warten lassen. 

Dabei ist unabhangig, ob sich der CD-Player zuvor im Pause- 
oder im Play-Modus befindet. 

Drucken Sie die Taste mit der Nummer des Titels, den Sie 
anwahlen wollen. 

Das Display zeigt: 

Die Nummer des gewahiten Titels wird fur vier Sekunden im Feld 
TRACK angezeigt. Das Feld INDEX wird geldscht, die ubrigen 
Felder mit der Zeitanzeige bleiben erhalten. Falls innerhalb von 
vier Sekunden kein Drucken der Taste PAUSE erfoigt, wird die 
Funktion nicht ausgefuhrt und die Anzeige geldscht. 

•• Drucken Sie die Taste PAUSE; der Laser positioniert auf 
den gewahiten Titel und wartet im Pause-Modus. 

Das Display zeigt: 

READY — die LED leuchtet grun, der CD-Player befindet sich im 
Pause-Modus. Die leuchtende LED signalisiert, dass der CD- 
Player sich auf dem Cue-Punkt befindet. 
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2.3.5 Next — Wahlen des nachsten Titels 

Play-Modus: Ein Titel einer CD wird gespielt; Sie wollen den 
nachsten Titel spielen. 

Drticken Sie kurz die Taste NEXT. 

Der CD-Player positioniert auf den nachsten Titel und spielt ihn. 
Das Display zeigt weiterhin den Play-Modus. 

Halten Sie die Taste NEXT gedruckt. 

Die folgenden Titel werden hochgezahit. Dies wird solange 
ausgefijhrt, wie die Taste gedruckt bleibt, hochstens bis zum 
Ende des letzten Titels. Nach dem Loslassen der Taste wird der 
betreffende Titel gespielt. Wenn der letzte Titel der CD erreicht ist 
und Sie die Taste NEXT drucken, so wird der erste Titel gespielt. 

Pause-Modus: Der CD-Player befindet sich im Pause-Modus. 

Drucken Sie kurz die Taste NEXT. 

Der CD-Player positioniert auf den nachsten Titel, ohne ihn zu 
spielen. Die Handhabung der Funktion NEXT im Pause-Modus ist 
die gleiche wie im Play-Modus; im Gegensatz dazu werden die 
Titel nicht gespielt. 



2.3.6 Previous — Wahlen des vorherigen Titels 

Play-Modus: Ein Titel einer CD wird gespielt; Sie wollen zum 
Anfang des aktuellen Titels zuruckspringen. 

<•“ Drucken Sie nur kurz die Taste PREVIOUS. 

Der CD-Player positioniert auf den Anfang des aktuellen Titels. 

Sie wollen den vorherigen Titel spielen. 

Drucken Sie 2 mal innerhalb einer Sekunde die Taste 
PREVIOUS. 

Der vorherige Titel wird gespielt. 

Halten Sie die Taste PREVIOUS gedruckt. 

Die Titel werden absteigend gezahit. Dies wird solange ausge- 
fuhrt, wie die Taste gedruckt bleibt, hochstens bis zum ersten 
Titel. Nach dem Loslassen der Taste wird der betreffende Titel 
gespielt. Wenn der erste Titel der CD erreicht ist und Sie die 
Taste PREVIOUS drucken, so wird der letzte Titel gespielt. 
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Pause-Modus: Die Handhabung der Funktion PREVIOUS im 
Pause-Modus ist die gleiche wie im Play-Modus; im Gegensatz 
dazu werden die Titel nicht gespielt. 




SCAN n 



a SCAN 



2.3.7 Scan » und Scan « — SucheneinesbestimmtenBereiches 

Play-Modus: Ein Titel einer CD wird gespielt; Sie wollen einen 
bestimmten Bereich eines Titels finden. Dazu wird der Laser 
schneller vor- Oder ruckwarts bewegt. 

*•“ Drucken Sie die Taste SCAN » , wenn vorwarts gesucht 
werden soil. 
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Drucken Sie die Taste SCAN « , wenn ruckwarts ge- 
sucht werden soli. 

Der Laser bewegt sich entsprechend der gewahiten Laufrichtung. 
Je nach Dauer des Tastend rucks wird der Laser mit zwei ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten bewegt. 

Drucken Sie nur kurz die Tasten SCAN » Oder SCAN «. 



Der Laser springt urn 1 Sekunde vor bzw. zurtick und spielt 
welter. 



«•' Drucken Sie langer die Taste SCAN. 

Die Geschwindigkeit erhoht sich urn das Zehnfache. 

Halten Sie die Taste SCAN gedruckt. 

Die Geschwindigkeit erhoht sich urn das Funfzigfache. 
Diese wird bis zum Loslassen der Taste beibehalten. 



2.3.8 Shift-Modus — Cue-Punkt setzen 

Pause-Modus: Der CD-Player befindet sich im Pause-Modus. 
Sie wollen eine bestimmte Stelle exakt aufspuren und markieren, 
d.h. einen Cue-Punkt setzen. 

<*■ Drucken Sie die Tasten SCAN » oderSCAN «. 

Dadurch wird in den Shift-Modus gewechselt. Die Stummschal- 
tung (Mute) im Pause-Modus wird aufgehoben; je nach der 
Position des Lasers auf der CD wird eine Sequenz von unter- 
schiedlicher Lange (250 ms - 500 ms) endlos gespielt (akustische 
Schleife). 
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Das Display zeigt den Shift-Modus: 

• ON LINE — die LED blinkt gelb. 

• READY — die LED leuchtet grtin. 

Urn die gewunschte Stelle aufzuspuren, kann diese akustische 
Schleife vorwarts Oder ruckwarts verschoben warden. 

Drucken Sie dazu kurz die Taste SCAN. 

Der Endpunkt der Schleife wird in Schritten von 2 Frames in die 
entsprechende Richtung geschoben. 

Halten Sie die Taste SCAN gedruckt. 

Die CD wird mit normaler Abspielgeschwindigkeit gespielt Oder 
der Laser springt mit gleicher Geschwindigkeit ruckwarts. 

Mit diesen verschiedenen Moglichkeiten kann die gewunschte 
Stelle leicht gefunden und exakt markiert warden. 

Verlassen des Shift-Modus — Cue-Punkt setzen 

Der Cue-Punkt wird dort gesetzt, wo der Shift-Modus wieder 
verlassen wird. Drucken Sie dazu eine der folgenden Tasten: 

PAUSE, der CD-Player wechselt wieder in den Pause- 
Modus. 

PLAY, die CD wird gespielt. 




2.3.9 Last-Cue — Positionieren auf den Cue-Punkt 

Der CD-Player befindet sich im Play-Modus; Sie wollen den 
Laser auf den Cue-Punkt positionieren. 

Drucken Sie die Taste L.CUE. 

Daraufhin wird die Meldung CUE ausgegeben. 

Der Laser positioniert auf den letzten Cue-Punkt. 
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Der Cue-Punkt wird mit folgenden Funktionen neu gesetzt: 

• Zifferntasten + PLAY, PAUSE Oder INDEX 

• Shift-Modus 

• PREVIOUS, NEXT 

Auf dem Display wird dies angezeigt. 

• READY — die grun leuchtende LED signalisiert, dass der 
Laser sich auf dem Cue-Punkt befindet. 
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2.3.10 Start-Review — Spielen nur bei gedriickter Taste 

Diese Funktion ist nur im Pause-Modus zu aktivieren. 
Sie wollen nur kurzfristig einen Titel anspielen. 
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I*' Drucken Sie die Taste START-REVIEW. 

Der CD-Player wechselt in den Play-Modus, die CD wird ge- 
spielt, solange die Taste gedruckt bleibt. 

Beim Loslassen dieser Taste wird wieder der Pause-Modus 
aktiviert. Der Laser nimmt exakt die Position ein, die er vor dem 
Drucken der Taste START-REVIEW innehatte. 
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2.2.1 1 End-Review — Spielen einer Sequenz vor dem Titelende 

Diese Funktion ist nur im Pause-Modus zu aktivieren. 

Eine Sequenz von 6 Sekunden Lange (Vorgabewert) kann gespielt 
warden. 
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Drucken Sie die Taste END-REVIEW. 

Der CD-Player wechselt in den Play-Modus und spielt eine 
Sequenz von 6 Sekunden Lange, gemessen vom Ende des 
aktuellen Titels. Danach wechselt der CD-Player wieder in den 
Pause-Modus. Der Laser nimmt exakt die Position ein, die er 
vor dem Drucken der Taste END-REVIEW innehatte - unabhangig 
vom Cue-Punkt. 

Wahrend die Sequenz gespielt wird, kann durch Drucken der 
Taste END-REVIEW die Sequenz erneut gestartet warden. 

Ein Unterbrechen durch die Standard-Funktionen ist jederzeit 
mdglich. 

Wahlen der Sequenziange 

Die Lange der zu spielenden Sequenz kann zwischen 1 und 59 
Sekunden gewahit warden. 

(•“ Geben Sie auf den Zifferntasten die gewunschte Zeit ein, 
und drucken Sie die Taste END-REVIEW. 

Der CD-Player spielt die Sequenz von der gewahiten Lange. 

Die gewahite Sequenziange wird wahrend der Eingabe im Feld 
TRACK blinkend angezeigt. 

Der zuletzt eingegebene Wert fur die Sequenziange bleibt ge- 
speichert, solange Sie die Funktionen Start-Review, End-Review 
Oder Pause erneut aufrufen. Beim Aktivieren anderer Funktionen 
wird der Wert geloscht. 
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3 Wartung und Reparatur 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Die im folgenden Kapitel beschriebenen Arbeiten durfen nur von 
geschultem Fachpersonal durchgefuhrt werden! 




Achtung: Vor dem Entfernen von Gehauseteilen und elektroni- 
schen Baugruppen muss das Gerat vom Netz getrennt werden. 




MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektrostatische 
Ladungen. Jeder Kontakt der Elementanschlusse ist unbedingt zu 
vermeiden. Anschlusse durfen nur beruhrt werden, wenn das 
Handgelenk geerdet ist. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, 
leitende Matte verwenden. 
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loi'- Gehen Sie wie foigt vor: 

Ruckseite des CD-Players 
" '.-chrauben (A) losen. 

Seite des CD-Players 

Aiif jeder Seite zwei Schrauben (B) losen. 
i C»as Gehause hinten leicht anheben und nach hinten 
herausziehen. 



Pie Illustration zeigt den CD-Playet hochkant stehend mil den 
einzelnen Boards, dem l^aiitwerk und den wichtigsten Kornponen- 
ten. 
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Gehen Sie wie foigt vor: 

® Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

Zierleiste entfernen 

® 3 Schrauben (A) der Zierleiste losen. 

® Zierleiste nach oben abheben. 




Obere Frontseite des Gerates 

• 4 Schrauben (B) auf der Frontseite losen. 

® Verbindungskabel zum Converter Board am Converter Board 
losen. 

c Bedienungseinheit leicht anheben, nach hinten kippen und 
herausziehen. 



Gehen Sie wie foigt vor: 

o 6 Schrauben (A) auf dem Front Board losen. 

® 2 Schrauben (B) fur die mit dem Front Board verbundene 
separate LOAD-Taste losen. 

® Front Board herausheben. 
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3.5 Line-Amplifier Board ausbauen 

«•“ Gehen Sie wie foigt vor: 




Line-Amplifier Board 




• Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

Ruckseite des Gerates 

• Parallel Remote-Anschluss : 

2 Schrauben (A) (Mutterbolzen) mit Sechskantschlussel losen. 

• Symmetrische Ausgange: 

Schraube (B) in der Mitte der Stecker um 1/4 Drehung nach 
links drehen — daraufhin wird die mechanische Sicherung 
freigegeben. 



Line-Amplifier Board 

• Schraube (A) auf dem Line-Amplifier Board losen. 

• Verbindungskabel (1) zum Converter Board am Converter 
Board losen. 

• Line-Amplifier Board nach vorne herausziehen. 




• Verbindungskabel (2) zum Converter Board am Converter 
Board losen. 
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3.6 Converter Board ausbauen 

I*' Gehen Sie wie foigt vor: 

• Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

• Line-Amplifier Board entfernen. Siehe Kapitel 3.5 




Ruckseite des Gerates 
• 3 Schrauben (A) losen. 



Converter Board 

• 5 Schrauben (B) losen. 

• Verbindungskabel zum Front Board am Converter Board losen. 

• Verbindungskabel — serieller Bus — zum Servo Board am 
Converter Board losen. 

Gehen Sie wie foigt vor: 

• Kontaktklemmen mit einem Schraubenzieher leicht nach oben 
drucken. Die beiden Kabel mit den Pin's vorsichtig heraus- 
ziehen. 

• Converter Board nach oben herausheben. 
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3.7 Servo Board ausbauen 

Gehen Sie wie foigt vor: 

• Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

• 4 Schrauben (A) auf dem Servo Board losen. 

• 4 Schrauben (B) auf dem Transformator Ibsen. 



• 1 Flachstecker vom Netzanschluss Ibsen. 

• 1 Flachstecker vom ON-OFF-Kippschalter Ibsen. 




• Verbindungskabel — serieller Bus — zum Converter Board am 
Converter Board Ibsen. 

Gehen Sie wie foIgt vor: 

• Kontaktkiemmen mit einem Schraubenzieher nach oben druk- 
ken. Die beiden Kabel mit den Pins vorsichtig herausziehen. 

• Verbindungskabel (1) zum Laufwerk auf dem Servo Board 
Ibsen. 

<*• Flinwels: Stecker P35 und P32 kbnnen verwechselt werden. 
Vor dem Flerausziehen kennzeichnen. 

• Verbindungskabel (2) zum Laufwerk auf dem Servo Board 
Ibsen. 

• Das Servo Board nach oben herausheben. 

Transformator 

Der Transformator ist festgelbteter Teil des Servo Board und 
nicht ohne grbsseren Aufwand zu demontieren. 
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Flachstecker Flachstecker 
Kippschalter Netzanschluss 




Sicherung wechsein 

^ Gehen Sie wie foigt vor: 

• Lage der Flachstecker (Kabelfarben) am Netzanschluss in 
einer Skizze festhalten. 

• Flachstecker von Netzanschluss entfernen. 

• Schutzhulle der Sicherung entfernen. 

• Sicherung nach oben herausnehmen und durch neue 
ersetzen. 

• Schutzhulle der Sicherung montieren. 

• Flachstecker anhand der Skizze einstecken. 

Warnung: Sichersteilen, dass die Kabelfarben beim Einstecken 
nicht verwechselt werden. Verwechsein der Kabelfarben bedeu- 

tet Lebensgefahr! 
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'«• Gehen Sie wie foigt vor: 



e Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 
o 2 Schrauben (A) losen. 
o Schraube (B) losen. 




Hinweis: Stecker P35 und P32 konnen verwechselt werden. 
Vor dem Herausziehen kennzeichnen. 

© Verbindungskabel (2) auf dem Servo Board losen. 

© Laufwerk nach hinten herausziehen und hochkant aufstellen, 




Streift nach der Montage des Laufwerkes die CD wahrend des 
Ein- Oder Ausfahrens am Schubladengehause, so ist das L.auf- 
werk zu justieren. Dies ist mit der Schraube (B) moglich, die uber 
eine Feder die horizontale Lage des Laufwerkes bestimmt. 
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4 Funktionsbeschreibung 



4.1 Servo Board 



Auf den Servo Board befinden sich folgende Schaltungen bzw. 
Funktionen: 

• Regelung der Speisespannungen — Netzteil 

• Focus-Regelung — Fotodioden-Signalprozessor 

• Radial-Regelung — Radialprozessor 

• Motor-Drehzahl-Regelung — Demodulator 

• Schubladensteuerung — Servo-Prozessor 



Auf dem Servo Board gibt es folgende Verbindungen: 




• Kabel (30-polig) zum Converter Board 

• Kabel (14-polig) zum Laufwerk 

• Utze (4-polig ) zum Schubladen-Endschalter 

• Utze (3-polig ) zum Schubladen-Motor 

• Utze (4-polig ) zum Disc-Motor 



4.1.1 Regelung der Speisespannungen — Netzteil 




Das Netzteil besteht aus folgenden Elementen: 

• einem Transformator (T1), 

• zwei Glelchrichterbrucken (D9, DIO, D13, D14 und D15 ... D18), 

• funf Integrierten Spannungsreglern (SI ...S4 und 1C 1). 

Der Transformator ist primarseitig durch Umstecken von drel 
Brucken (Jumper) zwischen 115 V und 230 V umschaltbar. 

Diese Arbeit darf nur von geschultem Fachpersonal durchgefuhrt 
warden. 

Urn die Netzspannung umzuschalten, gehen Sie wie foigt 
vor: 




• Lage der Flachstecker (Kabelfarben) am Netzanschluss in einer 
Skizze festhalten. 

• Flachstecker von Netzanschluss entfernen. 

• Schutzhullen der drei Brucken nach oben entfernen. 

• Alle drei Brucken in die der Netzspannung entsprechende 
Position umstecken (siehe nebenstehende Zeichnungen). 

• Schutzhullen der drei Brucken montieren. 

• Flachstecker anhand der Skizze einstecken. 

Warnung: Sicherstellen, dass die Kabelfarben beim Einstecken 
nicht verwechselt warden. Verwechsein der Kabelfarben bedeutet 

Lebensgefahr! 
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Das Netzteil liefert folgende Gleichspannungen: 

• +5 V, -5 V, +1 2 V, -1 2 V, +5 V STBY — stabilisiert 

• +20 V (V PYRAMIDE) — unstabilisiert 



4.1.2 Focus-Regelung — Fotodioden-Signalprozessor 

Der Fotodioden-Signalprozessor ICO und die zugehorigen Kom- 
ponenten steuern den Focus-Regelkreis. 

ICO wertet die Signale der vier Fotodioden (D1 ... D4) und das FIF- 
Signal des Lasers (FiFIN) aus. Das Resultat dieser Auswertung 
liefert ICO in Form der Signale Focus-Error (FE) und Trackloss 
(TL). 

Die Focus-Spannung (Ufocus) kann am Testpunkt P31 gegen 
Masse gemessen und mit Potentiometer RA31 eingestellt werden. 

Siehe Kapitel 5.3.1 „Focus-Spannung abgleichen". 

Neben den oben erwahnten Signalen liefert ICO die Radialfehler- 
Signale RE(F)1 und RE(F)2 an den Radialprozessor IC10. 

Mit Potentiometer RA2 kann der Laserstrom eingestellt werden. 

«■ Siehe Kapitel 5.3.2 „Laserstrom einstellen". 



4.1.3 Radial-Regelung — Radialprozessor 

Der Radialprozessor IC10 und die zugehorigen Komponenten 
steuern den Radial-Regelkreis. 

IC10 wertet die Radialfehler-Signale RE1 und RE2 von ICO sowie 
die Stromstarke (vier Bits, BO ... B3), die vom Servo-Prozessor 
IC3 geliefert wird, aus. 

Der Operationsverstarker IC4 (7,8,1) verstarkt das Ausgangsignal 
RAOUT von IC10 und steuert so den Radialarm. 



4.1.4 Motor-Drehzahl-Regelung — Demodulator 

Der Demodulator ICS und das RAM IC5 sowie die zugehorigen 
Komponenten steuern den Motor-Regelkreis. 

ICS vergleicht die Ist-Drehzahl des Disc-Motors mit der Soll- 
Drehzahl — 480/Min (innen), 180/Min (aussen). Sind 1st- und Soll- 
Drehzahl identisch, liefert ICS das Ausgangssignal MSC mit einem 
Puls-Pausen-VerhMnis von 1:1 — Pulsrate = 88 kFIz. 

Das Signal MSC steuert — verstarkt durch IC7 — den Disc- 
Motor. 

Sinkt die Ist-Drehzahl unter die Soll-Drehzahl, verandert ICS das 
Puls-Pausen-Verhaltnis des Signals MSC auf >1:1. Daraufhin 
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erhoht der Disc-Motor seine Drehzahl. Steigt die Ist-Drehzahl uber 
die Soll-Drehzahl, wird der umgekehrte Effekt erzielt. 

Das Signal TTMO bewirkt einen Offset im Regelkreis des Disc- 
Motors. 

Wenn das gemessene Tragheitsmoment wahrend des Anfahrens 
des Disc-Motors klein ist (kleine Startzeit), wechselt das Signal 
TTMO auf „1“. Wird ein grosses Tragheitsmoment gemessen 
(grosse Startzeit) dann bleibt das Signal TTMO auf „0“. Bei TTMO 
„1“ wird die DC-Verstarkung (IC7) verkleinert und ein Offset in den 
Geschwindigkeitsregelkreis eingespeist. 



4.1.5 Servo-Prozessor 

Der Servo-Prozessor 103, der nur bei eingeschalteter Strom- 
versorgung arbeitet, kontrolliert den Radial-Prozessor und steuert 
die Schublade. Der Servo-Prozessor erhalt die Befehle vom 
Mikroprozessor auf dem Converter Board uber den seriellen Bus 
SBUS, die Subcode-Informationen vom Q-Channel Bus des 
Demodulators. 

Die Radialregelung arbeitet mit einer Bandbreite von 20 kHz. 
Neben anderen Signalen liefert der Servo-Prozessor folgende 
Signals: 

• SI/RD — ON/OFF for the focus servo system 

• SWAB/SSM — Subcode word clock and start/stop 

turntable motor 

• CRI/DODS — Drop out detector suppression 

• ATSB 12 dB attenuation, Software controlled 

• MUSB — Digital filter mute signal 

• AM — Additional mute 

Steuerung des Schubladenmotors 

Der Servo-Prozessor 103 liefert das Signal TRMOT fur die 
Schubladensteuerung. 106 verstarkt TRMOT und steuert direkt 
den Schubladenmotor. 

Befindet sich der Ausgang TRMOT von 103 im Tristate-Zustand, 
steht der Schubladenmotor still. Bel TRMOT = „0“ offnet der 
Motor die Schublade, bei TRMOT = ,,1 “ schliesst er sie. 

Wenn die Schublade klemmt und sich nicht bewegen kann, dann 
bewirkt der Servo-Prozessor selbsttatig einen Timeout. 

Das Signal DRAWER-POS meldet dem Servo-Prozessor die 
Position der Disc-Schublade. Befindet sich die Schublade in einer 
Endposition (often Oder geschlossen) wechselt das Signal 
DRAWER-POS auf „0“. Befindet sich die Schublade wahrend des 
Offnens Oder Schliessens in einer Zwischenposition wechselt das 
Signal DRAWER-POS auf „1“. 



31 




RI^OX 



C221 CD-Player 



Service-Handbuch 



4.2 Converter Board 

Auf dem Converter Board befinden sich folgende Schaltungen 
bzw. Funktionen: 

• Mikroprozessor (Control Microprocessor) 

• Serieller Systembus (DIN-Connectors) — Optokoppler 

• Parallel-Remote-Anschluss — Optokoppler 

• Digital-Analog-Wandlung — zwei Bitstream-Wandler 

• Reset-Schaltung 

• Modulationsstart-Uberwachung (Mode Detection) 



4.2.1 Mikroprozessor 

Die Widerstande R57 und R58 (beide 0 Ohm) konnen in jeweils 
zwei Positionen verlotet werden: 

• Die Position des Widerstandes R57 bestimmt, ob ein 
Mikroprozessor mit Maske Oder ein externes EPROM 
verwendet werden soil. 

• Die Position des Widerstandes R58 bestimmt, ob ein 16 k Oder 
32 k EPROM (IC10) eingesetzt wird. 

Die Tastatur ist via IC8 angesch lessen. 

Der serielle Bus von IC1 wird als Systembus verwendet und 
besteht aus Transmiter (TX) und Reciever (RX). 

Der Interrupt-Eingang INTO wird fur die LOAD-Taste benutzt. 

Der zweite interne serielle Bus aus dem Port 1 wird fur das 
Display verwendet und besteht aus Data, Clock und Enable 
(SDATA, SCLCK, DIGENABLE). 

IC2 (DART) ermoglicht die Kommunikation zwischen dem Mikro- 
prozessor und dem Servo-Prozessor auf dem Servo Board. 

Der DART kommuniziert mit dem Mikroprozessor parallel, mit 
dem Servo-Prozessor seriell. 

Die Signale PSON und RES |o,P werden invertiert und dem Servo 
Board zugefuhrt. PSON schaltet die Stromversorgung ein; RES 
|iP initialisiert den Servo-Prozessor ICS auf dem Servo Board. 



4.2.2 Serieller Systembus — Optokoppler 

Der serielle Systembus wird uber zwei DIN-Buchsen angeschlos- 
sen und ermoglicht via externes Interface die Kommunikation mit 
einem PC. 

Ein- und Ausgange sind durch Optokoppler galvanisch getrennt. 
Der serielle Bus, der aus einer Receive- und einer Transmit- 
Leitung besteht, wird mit 9600 Baud bei einem Pegei von 5 V 
betrieben. 
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4.2.3 Parallel-Remote- Anschluss — Optokoppler 

Der Parallel-Remote-Anschluss erlaubt, die Funktionen Play, 
Pause, Last Cue und Faderstart fernzusteuern. Zudem ist es 
moglich, die Betriebszustande (Modi) ON AIR und READY anzu- 
zeigen. 

Alle Ein- und Ausgange sind uber Optokoppler galvanised ge- 
trennt. 

Siehe Benutzer-Handbuch, Kapitel 1 .3 „Anschlussfelder, 
Steckerbelegung". 



4.2.4 Digital-Analog-Wandlung 

Die Signale Olock (CLAB) und Select (WSAB) erreichen parallel die 
beiden Bitstream-Wandler (lO 12, I013). 10 15 invertiert die Daten 
des IIS-Busses (DAAB) fur einen Wandler. 

Der 1014 (ADOC ) ist ebenfalls an den IIS-Bus angeschlossen und 
wird mit dem Signal DMUTE, die beiden Bitstream-Wandler mit 
dem Signal ACUEMUTE, stummgeschaltet. 

Das Signal ATSB schaltet bei alien drei Bausteinen (1012 ... 1014) 
eine Abschwachung des Ausgangssignals um 12 dB ein. 

Der ADOC (1014) erzeugt den Clock XSYS (1 1 .2896 MHz) fur die 
beiden Bitstream-Wandler und den Demodulator (108 auf dem 
Servo-Board). 

Die Operationsverstarker 101 01 und 10201 addieren die 
differentiellen NF-Ausgangssignale der Bitstream-Wandler. Die 
Ausgangssignale der Operationsverstarker (etwa 1 ,9 V eff) gelan- 
gen zu den CINCH-Buchsen und zum Line-Ampiflier Board. 

Zur verzogerungs- und klickfreien Stummschaltung der CINCH- 
Ausgange sind je zwei Transistoren in Kaskade geschaltet. Die 
Stummschaltung erfoigt entweder vom Mikroprozessor Oder wenn 
V PIRAMIDE unter 1 5 V sinkt. 



4.2.5 Reset-Schaltung 

Mit der Reset-Schaltung 101 1 kann ein definierter Reset bewirkt 
werden. 

101 1 vergleicht die Versorgungsspannung +5 V STBY mit einer 
Referenzspannung(Schwellwert). 

Uberschreitet nach dem Einschalten des CD-Players die 
Versorgungsspannung +5 V STBY diese Referenzspannung, 
erzeugt 101 1 einen Reset-Impuls von 13 ms Lange. 
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4.2.6 Modulationsstart-Uberwachung 

IC16 bis IC23 und die zugehorigen Komponenten Ciberwachen 
den Modulationspegel, wenn die Funktion Auto Cue aktiviert ist 
und der CD-Player sich im Pause-Modus befindet. 

IC18 vergleicht den Modulationspegel mit einem vorgegebenen 
Referenzwert. Der Referenzwert kann mit Hiife von 
DIP-Schaltern (SW2) auf dem Converter Board im Bereich von 
-18 dB bis -66 dB eingestellt warden. 

Der Referenzwert ist vom Werk auf -54 dB voreingestellt. 

Schalterpositionstabeile (SW2) Referenzschwelle 



dB 


S8 


S7 


S6 


-66 


on 


on 


on 


-60 


on 


on 


on 


-56.4 


on 


on 


on 


-54 


on 


on 


on 


-50.4 


on 


on 


on 


-48 


on 


on 


OFF 


-45 


on 


on 


OFF 


-42 


OFF 


on 


on 


-39 


OFF 


on 


on 


-36 


on 


OFF 


on 


-33 


on 


OFF 


OFF 


-30 


on 


on 


on 


-27 


OFF 


on 


OFF 


-24 


on 


on 


on 


-21 


OFF 


OFF 


on 


-18 


OFF 


OFF 


OFF 



S5 


S4 


S3 


S2 


SI 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


OFF 


OFF 


OFF 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


on 


on 


on 


on 


on 


OFF 


OFF 


on 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


on 


OFF 


on 


on 


on 


OFF 


OFF 


on 


on 



Die Modulationsstart-Uberwachung teilt das Resuitat dieses 
Vergleiches - Signal M(0)DET- dem Mikroprozessor mit. 
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4.2.7 DIP-Schalter (SW1) 

Die 8 DIP-Schalter dienen der intemen Konfiguration des CD- 
Players. 

Vom Werk sind samtiiche Schalter auf die Position (Zustand) ON 
voreingestellt. Zustand ON entspricht dem Zustand logisch „1“. 



Die DIP-Schalter S1 bis 
seriellem Busbetrieb. 

S1— ADRO 

52 — ADR1 

53 — ADR2 

54 — ADR3 


S4 definieren die Gerateadresse 
S4 S3 S2 SI 


Gruppenadresse 


0 


— 


— 


— 


— 


Gerateaddresse 


1 


— 


— 


— 


ON 




2 


— 


— 


ON 


— 




3 


— 


— 


ON 


ON 




4 


— 


ON 


— 


— 




5 


— 


ON 


— 


ON 




6 


— 


ON 


ON 


— 




7 


— 


ON 


ON 


ON 




8 


ON 






— 




9 


ON 


— 


— 


ON 




10 


ON 




ON 


— 




11 


ON 


— 


ON 


ON 




12 


ON 


ON 




— 




13 


ON 


ON 


— 


ON 




14 


ON 


ON 


ON 


— 


— = “OFF” 


15 


ON 


ON 


ON 


ON 



Ab Werk ist Gerateadrese 1 5 eingestellt. Adresse 0 ist reserviert 
als Gruppenadresse. Auf Befehle mit dieser Adresse reagieren 
samtiiche Gerate, unabhangig von ihrer Voreinstellung. 

Die DIP-Schalter S5 bis S8 definieren den Einschaltzustand des 
CD-Players. Folgende Funktionen sind voreingestellt: 

55 — REMAINING TIME 

56 — FADER ENABLE 

57 — AUTO PAUSE 

58 — AUTO CUE 



35 




Ri^OX 



C221 CD-Player 



Service-Handbuch 



4.3 Line-Amplifier Board 

Auf dem Line-Amplifier Board befinden sich folgende Schaltungen: 

• Zwei Leitungsverstarker 

• Relais zur Stummschaltung der symmetrischen Ausgange 



4.3.1 Leitungsverstarker 

Die beiden Leitungsverstarker erhalten unsymmetrische NF- 
Signale und liefern sie als symmetrische NF-Signale an die XLR- 
Stecker J1 und J2. 

Die Verstarkung kann mit Potentiometer RA1 fur den rechten 
Kanal und RA2 fur den linken Kanal eingestellt werden. 

(«• Siehe Kapitel 6 „Messen der Audio-Daten“. 



4.3.2 Stummschaltung der symmetrischen Ausgange 

Mit dem Relais K1 kbnnen die symmetrischen Ausgange stumm- 
geschaltet werden. Dies erfoigt gleichzeitig mit der Stumm- 
schaltung der CINCH-Ausgange durch das Signal AMUTE vom 
Converter Board. 
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4.4 Front Board 

Auf dem Front Board befinden sich folgende Schaltungen: 

• Tastatur 

• Display 

Das Front Board ist mit dem Converter Board durch zwei 6-polige 
Flachkabel verbunden. 



4.4.1 Tastatur 

Die Tastatur besteht aus 25 Impulstasten. Die Taste LOAD ist mit 
dem Interrupt-Eingang des Mikroprozessors (INTO) direkt verbun- 
den. Die Schaltzustande der anderen 24 Tasten warden vom 
Mikroprozessor via Output Port IC7 und Input Port 108 — beide 
auf dem Converter Board — period isch abgefragt. 



4.4.2 Display 

Der Mikroprozessor steuert das Display seriell Ober die vier Lel- 
tungen SDATA, SCLOCK, DIGENABLE und LEDENABLE. Das 
Display besteht aus funf Sieben-Segment-Anzeigen mit je zwei 
Stellen und 7 LED's. 

• Die Sieben-Segment-Anzeigen zeigen Titel (T rack), Index, 
Sekunden, Minuten und Frames an. 

• Die LED's zeigen die Betriebszustande ( ON LINE, READY, 
ON AIR) und die aktivierten Funktion wie Remaining Time, 
Fader, Auto Pause und Auto Cue an. 
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5 Messpunkte/Abgleichen 



5.1 Messpunkte — Servo Board 

Auf dem Servo Board befinden sich folgende Messpunkte: 



P5 -12 V Speisespannung — 
P6 +20 V (V PYRAMIDE) — 
P7 + 5 V STBY — 

P8 -5 V Speisespannung — 
P9 Sternpunkt Masse 
P10 TL-Signal — 

P1 1 +5 V Speisespannung — 
PI 2 PSON-Signal — 

PI 3 +12 V Speisespannung — 
PI 4 SDAB-Signal — 

PI 5 HF-Signal 

PI 6 SWAB/SSM-Signal — 
PI 7 SCAB-Signal 
PI 8 MCES-Signal 
PI 9 OV Signal 
P20 EFAB-Signal 

P21 DAAB-Signal 
P22 CLAB-Signal 
P23 WSAB-Signal 
P24 FO-Signal 
P25 MBUS-Signal 
P26 SBUS-Signal 
P27 RED-Signal 
P29 SI/RD-Signal 

P30 
P31 

P33 
P34 
P36 



nur wenn Signal PSON = «0>> 
unabhangig von PSON 
unabhangig von PSON 
nur wenn Signal PSON = «0» 

low wenn kein Track (Titel) 
nur wenn Signal PSON = «0» 
«0»wenn Speisespannung vorliegt 
nur wenn Signal PSON = «0» 
Subcode Data 

Start/Stop-Signal fur Disc Motor 

Subcode Clock 

Motor Speed Control 

HF-Messung 

Error Flag wird bei Fehler 

auf «1»gesetzt 

IIS (FS Oder IIS) Bus Data 

IIS Bus Clock 

IIS Bus Word Select 

Focus Drive Signal 

Master Bus 

Slave Bus 

Radial Error 

Ein/Aus fur Focus Servo System 



Messpunkt Laser-Spannung 
Messpunkt Focus-Spannung 

RA-Signal — Radial Drive 

VC-Signal — Disc Motor Drive 

TRMOT-Signal — Drawer Motor Drive 

(Tristate = no move, 



low = outwards, 

high = inwards) 
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5.2 Messpunkte — Converter Board 

Auf dem Converter Board befinden sich folgende Messpunkte: 



P21 


DAAB-Signal — 


IIS Bus Data 


TP1 


RESET-Signal — 


«1» = Reset 


TP2 


PSON-Signal — 


«0» = Speisespannung ein 


TP3 


/KILL-Signal — 


«1>> = Ausgange stummgeschaltet 


TP4 


SCLCK-Signal — 


Display Clock 


TPS 


SDATA-Signal — 


Display Data 


TP6 


/DIGENABLE-Signal — 


Display Enable 


TP7 


MODDET-Signal — 


Modulation Detection 


TPS 


RXD-Signal — 


RX vom System Bus 


TP9 


TXD-Signal — 


TX vom System Bus 


TP10 


0 V, GND1 




TP11 


OV, GND2 




TP12 


0 V, GND3 




TP13 


0 V, AGND 




TP14 


0 V, GND4 
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5.3 Abgleichen — Servo Board 

Auf den Servo Board konnen die folgenden Abgleichungen vorge- 
nommen werden: 

• Focus-Spannung abgleichen 

• Laserstrom einstellen 



5.3.1 Focus-Spannung abgleichen 

Gehen Sie wie foigt vor: 

• Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

• Philips-CD „Test Sample 3“ einlegen und Track (Titel) 1 spielen.* 

• U(focus) zwischen P31 und Masse messen. 

• Mit RA1 U(focus) auf 400 mV einstellen. 



5.3.2 Laserstrom einstellen 

I** Gehen Sie wie foigt vor: 

• Gehause entfernen. Siehe Kapitel 3.2. 

• Philips-CD „Test Sample 3“ einlegen und Track (Titel) 1 spielen.* 

• U(laser) zwischen PI 3 und P30 messen. 

• Mit RA2 U(laser) auf 50 mV einstellen. 

• Es kann dafur auch irgendeine andere kratzfreie CD verwendet 
werden. Wichtig ist, dass Track (Titel) 1 gespielt wird. 



5.4 Abgleichen — Converter Board 

Auf den Converter Board konnen keine Abgleichungen vorge- 
nommen werden. 
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